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(1) Las especificaciones del producto pueden ser modificadas por Cerámica Santiago S.A. con el objetivo de mejorar sus características.
(2) El uso de morteros debe ajustarse a la normativa vigente, a las especificaciones del fabricante y al proyecto de cálculo estructural, si procede.
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Propiedades y Atributos
Clasi�cación (NCh 169 Of.2001) MqH Grado 3

LADRILLO FISCAL PRINCESA

Fiscal Princesa
1 cara lisa  

Fiscal Princesa
3 caras ranurada para estuco

Terminaciones y Texturas

El Ladrillo Fiscal Princesa está diseñado para la construcción 
de albañilería simple no estructural. Es la opción más 
conveniente para cierros perimetrales, panderetas, quinchos, 
elementos paisajísticos, galpones y otras aplicaciones.

Características técnicas

Ladrillo Fiscal Princesa

Diseños y Dimensiones

29cm

8cm

Dimensiones Nominales 
Peso (medido en base seca)
Unidades por pallet
Rendimiento en obra: 

Unidades/m2 

Nº Hiladas en 1m altura 

29 x 14 x 8 cm
2,6 kg
344

35
10,5 (soga) / 6,5 (pandereta)

14cm

Durabilidad y Uniformidad
en cada Ladrillo

Mayor velocidad en Obra

Menor uso de morteros
en obra

Alta resistencia mecánica
a la Compresión

Material decorativo
y atemporal

Producto chileno
de origen natural

Nota: El “rendimiento en obra” considera una cantería de 1,5 cm 
de manera referencial.


